Załącznik nr 2 do SIWZ, ZP.1/2019

Formularz oferty 

..................................................

(pieczęć firmowa)
Pełna nazwa Wykonawcy  

.................................................................................................................

Adres Wykonawcy 

............................................................................................................................

NIP  .......................................................; REGON .......................................................

e-mail ……………………………. nr telefonu  ..........................; 

nr faksu  ......................................

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248

1.  Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.1/2019: 

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

 zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach za cenę:

Cena oferty brutto: ……………………………………………..……zł

słownie:………………………………………………………………………………………………. zł

wyliczona na podstawie poniższej kalkulacji 

	Przedmiot zamówienia
	Cena netto [PLN]
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Cena brutto 

(z podatkiem VAT) [PLN]

	cena jednostkowa za 1 szt. autobusu
	
	
	

	całkowita wartość 

2 szt. autobusów
	
	
	


2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 28 września 2020. 

3. Oświadczamy, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się
na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 

7. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w pkt 14 i 15 Siwz. 
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: …….…………………………………………………………………………………………………………………….…

9. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy przedsiębiorstwem (jeżeli dotyczy):

- małym (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*,

- średnim (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).*

(*niepotrzebne skreślić)

10. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części …………………………….……. . *

	Lp.
	Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów

	1.
	

	(..)
	


Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia. *

(*niepotrzebne skreślić)

11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*- w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

12. Dokumenty, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp dostępne są (rodzaj dokumentu i miejsce skąd zamawiający może je pobrać):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty: 

  ....................................., dnia ...................     
………………………………………………..                                                                                                                


(podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)

      */ niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty:

Załącznik 2.1. - Formularz techniczny oferowanego autobusu.
Załącznik 2.2. - Warunki techniczno - eksploatacyjne podlegającej ocenie punktowej.
ZAŁĄCZNIK NR 2.1.  do formularza ofertowego – Opis kompletacji autobusów.

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU

	Kompletacja podstawowa autobusu
	

	Autobus miejski                                              

producent,

marka, typ, wariant, wersja,

nazwa handlowa, jeśli jest stosowana:
	

	
	
	

	Dane ogólne i parametry przewozowe 
	
	

	Długość autobusu
	
	mm

	Szerokość autobusu
	
	mm

	Wysokość autobusu (maksymalna, z wyposażeniem)
	
	mm

	Masa własna autobusu 
	
	kg 

	Dopuszczalna masa całkowita
	
	kg 

	Liczba miejsc pasażerskich siedzących ogółem 
	
	osób

	Liczba miejsc pasażerskich siedzących ogółem
	
	osób

	 Liczba miejsc pasażerskich siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi
	
	osób

	Liczba miejsc na wózek dziecięcy
	
	szt.

	Liczba miejsc na wózek inwalidzki
	
	szt.

	Układ drzwi pasażerskich (liczba skrzydeł drzwi)
	
	

	Szerokość przejścia między nadkolami osi środkowej / tylnej
	
	mm

	Wysokość podłogi na progu  1. / 2. / 3. drzwi
	
	mm


	Silnik
	

	Producent, typ, norma Euro
	

	Liczba i układ cylindrów, rodzaj zapłonu, położenie (silnik stojący/leżący), miejsce i sposób zabudowy
	

	Pojemność skokowa
	cm3

	Turbodoładowanie, chłodzenie powietrza doładowanego
	

	Moc maksymalna - prędkość obrotowa mocy maksymalnej
	kW - obr/min

	Moment maksymalny - prędkość obrotowa momentu maksymalnego
	Nm - obr/min

	Zużycie paliwa wg testu SORT 2 - w litrach na 100km
	l/100km

	Zbiornik paliwa ON
typ, materiał, pojemność, usytuowanie
	dm3

	Zbiornik dodatku do polepszania czystości spalin (typu AdBlue) materiał, pojemność, usytuowanie, sygnalizacja

minimalnego poziomu
	dm3

	Układ chłodzenia i ogrzewania

opis funkcjonalny   
	

	Rury układu chłodzenia i ogrzewania  

użyte materiały na rury i złącza elastyczne, typ opasek zaciskowych, rodzaj izolacji rur
	

	Pojemność układu chłodzenia i ogrzewania

	dm3

	Układ sygnalizacji poziomu płynu chłodzącego

producent, typ, sposób sygnalizacji
	

	Chłodnica silnika (zespół chłodnic) 

producent, typ, umieszczenie w autobusie, 

sposób ochrony przed zabrudzeniem (dodatkowe filtry),

sposób oraz częstotliwość czyszczenia chłodnic i filtrów
	

	
	

	Automatyczna skrzynia biegów 
	

	Producent i typ
	

	Nr zestawieniowy
	

	Oprogramowanie 
	

	Układ obniżający zużycie paliwa na przystanku, typ
	

	Sterowanie zwalniaczem hydraulicznym
	

	
	

	
	

	Oś kierowana (przednia)
	

	Producent i typ
	

	Układ i konstrukcja zawieszenia
	

	Zamontowanie (prowadzenie)
	

	Drążki kierownicze
	

	Typ i rozmiar obręczy kół
	

	
	

	Oś napędowa (tylna)
	

	Producent i typ
	

	Układ i konstrukcja zawieszenia
	

	Zamontowanie (prowadzenie)
	

	Typ i rozmiar obręczy kół
	

	Przełożenie przekładni głównej i całkowite
	

	Rodzaj uzębienia, emisja hałasu
	

	
	

	Ogumienie
	

	Rodzaj, liczba, rozmiar
	

	Producent i typ bieżnika
	

	Poziom emitowanego hałasu dB (A)
	dB(A


	
	

	Układ kierowniczy
	

	Producent i typ przekładni, nr katalogowy producenta

	

	Przełożenie przekładni

	

	Regulacja położenia koła kierownicy, rodzaj blokady

	

	Końcówki drążków kierowniczych – budowa, producent

	

	Obrysowa średnica zawracania, zewnętrzna i wewnętrzna – minimalna (wyznaczona przy maksymalnym skręcie kół) 
	m

	Zawieszenie 
	

	Rodzaj zawieszenia (zależne / niezależne)


	

	Układ sterowania zawieszeniem pneumatycznym

typ, producent, realizowane funkcje (przyklęk – opis, możliwości stosowania), typ czujników położenia

	

	
	

	Układ hamulcowy 
	

	Liczba obwodów i ich przeznaczenie
	

	Pneumatyczne przyłącza diagnostyczne położenie, obwody, umiejscowienie tabliczki z opisem przyłączy
	

	Hamulec przystankowy 

sterowanie hamulcem, przycisk awaryjnego odblokowania
	

	Typ mechanizmu hamulcowego, 

producent, nr katalogowy producenta
	

	Okładziny hamulcowe (klocki) na poszczególnych osiach 

producent, materiał cierny, typ, 

oznaczenie (nr katalogowy) producenta 
	

	System informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych 

typ, funkcje
	

	System EBS 

producent, typ, nr katalogowy producenta 
	

	Osuszacz powietrza 

producent, typ, nr katalogowy producenta, 

oznaczenie wkładu na pierwszy montaż i na wymianę, 

podgrzewanie, separator cząstek olejowych
	

	Odolejacz 

producent, typ, nr katalogowy producenta, podgrzewanie
	

	Zbiorniki powietrza 

liczba, pojemności, przeznaczenie, 

materiał, zabezpieczenie antykorozyjne
	

	Przewody pneumatyczne sztywne

materiał
	

	Podzespoły pneumatyczne pozostałe

producent
	

	
	

	Nadwozie
	

	Szkielet nadwozia i podwozia

konstrukcja, 

materiały, 

zabezpieczenie antykorozyjne
	

	Poszycia  zewnętrzne 

(ściana przednia, tylna, ściany boczne, dach)

materiały, zabezpieczenie antykorozyjne, sposób łączenia, podatność wykonywania napraw powypadkowych - podział na części poszyć ścian bocznych, 

podział zderzaków, 

kolorystyka, rodzaje i liczba powłok lakierniczych, odporność na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wieloszczotkowych 
	

	Poszycia wewnętrzne 

(sufit, ściany boczne, ściana przednia, ściana tylna); materiał, kolorystyka, odporność na graffiti, podatność na mycie 
	

	Podłoga i jej pokrycie 

materiał, kolorystyka, łączenie, 

podatność na sprzątanie i mycie, 

sposób wyróżnienia stref ruchu skrzydeł drzwi oraz strefy ograniczenia widoczności kierowcy,

wykończenie krawędzi, w tym nadkoli i krawędzi na podłodze (podesty) oraz stopni wejściowych w drzwiach, 
	

	Szyba przednia
Rodzaj szyb, podział na części

 
	

	Klapy schowków montażowych, obsługowych oraz klapy komory silnika (zewnętrzne) 

liczba, rozmieszczenie, kierunek i kąt otwierania, 

podpórki, rodzaj zamków
	

	Klapy obsługowe wewnętrzne usytuowane w strefie nad oknami; materiał, rodzaj zawiasów i zamków
	

	Poręcze i uchwyty dla pasażerów 

rozmieszczenie, materiał, kolorystyka, uchwyty wiszące (liczba, rozmieszczenie, zamocowanie)
	

	Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej

przyciski dla pasażerów (wewnątrz i na zewnątrz) -

rodzaje, realizowane funkcje, rozmieszczenie, 

oznakowanie i kolorystyka przycisków / obudów; 

ścianki przy drzwiach (wiatrochrony) – liczba, usytuowanie, konstrukcja, mocowanie, wysokość
	

	Wentylacja naturalna i wymuszona przestrzeni pasażerskiej: 

Okna boczne w przestrzeni pasażerskiej:

rodzaj szyb, sposób otwierania, 

liczba, liczba okien otwieranych, wymiary okien,  zabezpieczenie przed samoczynną zmianą położenia, blokada w pozycji zamkniętej (przy włączonej klimatyzacji) 
Wywietrzniki dachowe: 

liczba, rozmieszczenie, napęd i sterowanie

Wentylacja wymuszona:

rodzaj (nawiewna / wyciągowa), budowa, rozmieszczenie wentylatorów, sterowanie, moc silników, wydatek, 

łączny wydatek wymiany powietrza dla całej przestrzeni pasażerskiej (w m3/h - bez urządzenia klimatyzacyjnego)
	

	Wyjścia awaryjne 

rodzaj (okna, drzwi, klapy dachowe) 

liczba, rozmieszczenie, sposób otwierania, liczba 

i rozmieszczenie młotków specjalnych (jeśli występują)
	

	Sterowanie drzwiami pasażerskimi

rodzaj napędu, sygnalizacja stanu, możliwość załączenia układu obniżającego zużycie paliwa na przystanku

opis systemu i funkcji sterowania drzwiami przez kierowcę (w tym sterowania otwieraniem i zamykaniem I drzwi), 

opis systemu i funkcji sterowania drzwiami przez pasażerów,

opis systemu i funkcji automatycznego zamykania, 

zastosowane blokady, w tym awaryjnego otwarcia drzwi, sterowanie załączeniem hamulca przystankowego,

umieszczenie urządzeń awaryjnego otwarcia drzwi i sposób zabezpieczenia ich przed przypadkowym użyciem,

sygnalizacje ostrzegawcze, w tym sygnał zamykania drzwi, 

zgodność z wymaganiami przepisów
	

	Kabina kierowcy

opis konstrukcji; ochrona przed agresją pasażerów; wejście dla kierowcy, otwieranie, zamki, blokady drzwi kabiny, 

oświetlenie ogólne i punktowe, natężenie oświetlenia, 

system ogrzewania i wentylacji, kierunki nadmuchów powietrza z klimatyzatora i nagrzewnic, usytuowanie nagrzewnicy dodatkowej;

szyba boczna 

osłony przeciwsłoneczne (żaluzje, folia),

zabezpieczenie przeciw refleksyjne szyb,

okienko do sprzedaży biletów, półka, zamykanie,

rodzaj i usytuowanie wieszaka na ubrania

rodzaj i usytuowanie uchwytu na szklankę (kubek),

wyposażenie w schowki, w tym zamykane na kluczyk – 

z podaniem usytuowania i wymiarów, 

wyposażenie w półki lub schowki dodatkowe – z podaniem usytuowania, wymiarów i możliwego przeznaczenia,

wyposażenie w uchwyt do mocowania rozkładu jazdy z regulowanym oświetleniem, 

wyposażenie w mikrofon z regulowanym położeniem

wyposażenie w gniazdo zapalniczki, parametry, usytuowanie 
	

	
	

	Inne urządzenia 
	

	
	

	Centralny układ smarowania 

producent, typ, opis konstrukcji i funkcji 

opis systemu auto-diagnozy, 

wykaz smarowanych punktów, parametry smarowania
	

	Agregat grzewczy 

producent typ, wydajność, sposób zasilania paliwem, wymagane parametry i normy jakościowe paliwa,

podgrzewany filtr paliwa, producent, typ, nr kat. producenta, 

podłączenie w układzie chłodzenia i ogrzewania autobusu, 

sterowanie, regulacja temperatury przestrzeni pasażerskiej, 

typ pompy obiegowej
	

	Nagrzewnice przestrzeni pasażerskiej

liczba, rodzaj (konwektor, dmuchawa), 

producent, typ, nr katalogowy producenta, moc, 

rozmieszczenie, kierunek nadmuchu, 

konstrukcja nagrzewnic – dostęp umożliwiający czyszczenie wymienników, budowa silników, zabezpieczenie silników przed zabrudzeniem i wilgocią, bezpieczeństwo pasażerów
	

	Urządzenie klimatyzacyjne 

(kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej)

liczba, zabudowa, producent, typ, 

rodzaj napędu, moc chłodnicza, moc ogrzewania, pobór prądu, wydajność wentylatorów, wydatek wymiany powietrza w m3/h (przy pracy w trybie samej wentylacji)

czynnik chłodniczy, 

ilość czynnika chłodzącego
	

	Fotele pasażerskie 

producent, materiał korpusu, 

kolorystyka korpusu, wsporników, uchwytów, tapicerki, 

ukształtowanie fotela, sposób mocowania foteli do nadwozia,

odporność na „graffiti”, odporność materiałów tapicerskich na zużycie i akty wandalizmu, 

konstrukcja i sposób wymiany wkładek tapicerskich
	

	Fotel kierowcy 

producent, typ, 

zawieszenie fotela, regulacje, rozmieszczenie przycisków, 

wyposażenie w funkcję pneumatycznego dopasowania do kształtu pleców oraz funkcję obrotu fotela,

wyposażenie w zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, kolor tapicerki 
	

	Instalacja elektryczna 

kompletacja podzespołów wg rysunku (schematu), 

sposób oznakowania wiązek, końcówek przewodów, łączówek, prowadzenie i zabezpieczenie wiązek przewodów, 

umieszczenie elektronicznych urządzeń sterujących, umieszczenie przyłącza do rozruchu silnika, 

położenie głównej tablicy elektrotech​nicznej, umieszczenie tabliczki z opisem bezpieczników i przekaźników,

wyłącznik główny – typ, umieszczenie, sposoby sterowania,

klapka umożliwiająca dostęp do wyłącznika głównego,

deska rozdzielcza, producent, typ,

system elektroniki pokładowej,

ekonomizer - producent, typ, umieszczenie, programowanie, funkcje, rejestracja parametrów,

alko-blokada - producent, typ, funkcje, parametry regulowane

układy funkcjonujące przy wyłączonej stacyjce
	

	Elementy kontrolno-sterujące 

deski rozdzielcze w kabinie kierowcy (przednia, boczne, górna), 

elementy sterujące przy kierownicy, 

wyposażenie w drogomierz, prędkościomierz, panele sterujące i diagnostyczne urządzeń dodatkowych, 

rozmieszczenie, opis, funkcje
	

	Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

przeznaczenie, opis, liczba, rozmieszczenie,

rodzaj, moc, oznaczenia 
	

	Komputer pokładowy,
producent, typ, opis, elementy składowe, parametry techniczne, rozmieszczenie urządzeń, posiadane złącza, sposób podtrzymania zasilania, oprogramowanie systemu

Panel kierowcy,
producent, typ, opis, wymiary, usytuowanie
	

	System informacji liniowej i pasażerskiej
producent, opis systemu, elementy składowe, oprogramowanie systemu
Tablice zewnętrzne LED (przednia, tylna, boczna, boczna numerowa)

liczba, rodzaj, producent, typ,

wymiary, wymiary części aktywnej, maks. pobór prądu, 

Tablice wewnętrzne LCD (podsufitowe i boczne) 

liczba, producent, typ, ekran, wymiary, usytuowanie

Moduł zliczania pasażerów

opis działania, producent, typ, usytuowanie czujników, gwarantowany maksymalny błąd systemu


	

	System wizualizacji reklam i ogłoszeń

opis, elementy składowe, producent, typ urządzeń, 

parametry techniczne, rozmieszczenie urządzeń, 

rodzaj i pojemność pamięci, oprogramowanie 
	

	System monitoringu wizyjnego

opis, elementy składowe, 

producent, typ, umieszczenie rejestratora, 

producent, typ, liczba,  parametry techniczne kamer, mocowanie, rozmieszczenie kamer i pola ich pracy, 

typ i parametry dysku do rejestracji obrazu, oprogramowanie do odtwarzania obrazu, usytuowanie gniazda wejściowego do podłączenia urządzeń przenośnych, usytuowanie elementów sygnalizacyjnych, dodatkowy system zasilania 
	

	System nagłaśniający

opis, realizowane funkcje

elementy składowe (głośniki – rodzaj, liczba, usytuowanie, mikrofon), sterowanie
	

	System łączności radiowej

producent, opis, realizowane funkcje
	

	System kasownikowy

Typ, model, usytuowanie sterownika, rozmieszczenie kasowników (wysokość podstawy kasownika od podłogi), sposób przesyłu danych
	

	Ramki na tablice informacyjne, uchwyty na plakaty
rodzaj, liczba, rozmieszczenie, wymiary

zalecane miejsce i sposób mocowania pojemnika na ulotki
	

	System wykrywania pożaru, system gaszenia

producent, typ, 

opis, rozmieszczenie elementów składowych, 

sposób detekcji pożaru, układ linii detekcyjnej, układ diagnozy systemu (sposób sygnalizacji kierowcy sprawności oraz wyzwolenia systemu), 

czynnik gaśniczy (rodzaj, pojemność zbiornika), 
	

	Automat do sprzedaży biletów

Typ

 opis lokalizacji, konstrukcja i mocowanie stelaża, doprowadzenie wiązki przewodów, 

wysokość obudowy od podłogi
	

	
	

	Akcesoria
	

	Lusterka zewnętrzne, 

producent, typ, sposób mocowania i składania, podgrzewanie, sterowanie ustawianiem luster, 
	

	Uchwyty na chorągiewki,

liczba, umieszczenie, sposób mocowania
	

	Gaśnice, rodzaj, liczba, rozmieszczenie
	

	Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, umieszczenie
	

	Koło zapasowe, rozmiar, oznaczenie opony
	


  ....................................., dnia ...................     
………………………………………………..                                                                                                                


(podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2.2.  do formularza ofertowego – Warunki techniczno - eksploatacyjne podlegającej ocenie punktowej.
Informacje punktowane w ramach kryteriów oceny ofert dotyczące zaoferowanego pojazdu:

	lp.
	Nazwa badanego parametru
	Max. Liczba punktów
	Metodologia oceny
	Należy wskazać odpowiednio TAK

	T1. 
	Podatność do napraw powypadkowych –szyba przednia


	4
	· szyba przednia składająca się z 3 części (część górna -  tablicy diodowej, część lewa i część prawa) podzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu
	4 pkt.
	

	
	
	
	· inne rozwiązanie szyby przedniej
	0 pkt.
	

	T2.
	Podatność do napraw powypadkowych –podział poszycia


	4
	· Wykonanie poszycia bocznego w sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, zgrzewania, nitowania lub spawania na całej wysokości licząc od dolnej krawędzi autobusu do podszybia
	4 pkt.
	

	
	
	
	· Zaoferowanie innego rozwiązania poszycia bocznego
	0 pkt.
	

	T3.
	Konstrukcja szkieletu nadwozia – wykonanie antykorozyjne
	4
	· stal odporna na korozję, nierdzewna wg PN-EN-10088,
	4 pkt.
	

	
	
	
	· zabezpieczenie przeciw korozji metodą katoferezy zanurzeniowej kpl. kratownicy
	0 pkt.
	

	T4.
	Spełnienie wymogów homologacji w zakresie

wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej)
	4
	· spełnia 
	4 pkt.
	

	
	
	
	· nie spełnia
	0 pkt
	

	T5.
	Spełnienie wymogów w odniesieniu do palności wnętrza autobusu zgodnie z częścią I

Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622]
	2
	· spełnia
	2 pkt.
	

	
	
	
	· nie spełnia
	0 pkt.
	

	T6.
	Udzielenie gwarancji na całość pojazdu
	2
	· 3 lata
	2 pkt.
	

	
	
	
	· 2 lata
	0 pkt.
	


.

  ....................................., dnia ...................     
………………………………………………..                                                                                                                


(podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)

